
    
     

   
  

 

 

  

          
         
 

 
       

           
 

       

           
       

           
       

 
        
        

     

  

   
 

    

 

 

 

 

100% eik 
 

4,9-5,3 kWh/kg
0,5-0,7%

<10%
6±1 mm

3,15-40 mm
15kg | 990 kg pallet 

          
        

       
         

   

 

       
        

        
    

          
          
            

         
       

          
         
          

     

        

 

 
       

 

 
   

          
          

     

  

       

 

  
     

  

 
        

 

 

 

  
       

 

    
    

 

 

           
         

           
             

     

         
        

      
         

            

  

  

 

 

 

  

 

           
         

        
        

 

 

 

 
 

             
         

          
        
  

       
      

      
        

          
  

         
        

          
 

      
  

           
          

        
      

       

      
       

      
        

         
   

  

 

      
   

 

  
         
      

Power Flame Excellent Oak

DINplus 7A272

       
       

       
       

       
      

     

      
      

       
        
   

       
       
        

        
      

       
       

         
 

      
       

      
  

      
       

       
      

   

          
         
          

      
        

    

      
       

       
        

     

       
           

        
        
    

        
        

          
   

         
       

       
   

        
       

        
         

ul. Grobla 18F,49-120 Karczów
GSM: + 48 723 364 042

Koning Albertstraat 104
8210 Veldegem

www.power-flame.eu

PolandBelgium Contact info
PL: +48 880 828 731 | biuro@power-flame.eu
DE:+48 668 384 889|tomasz@power-flame.eu
BE/NL:+32 477 181 076|info@power-flame.eu

         
       

       
         

      
       

     

       
      

        
      

       
  

      
       

        
        

       
         

        
       

         
      

      
      

        
      

        
     

      
        

      
  

TOEPASSING:

PRODUCTEIGENSCHAPPEN:

VERPAKKING EN VERZENDING:

Houtsoort
Standaard

Calorische waarde
Asgehalte

Vochtgehalte
Diameter

Lengte
Verpakking

PRODUCTKAART

roweP  lameF  cellentxE  kaO  si  ezon  pellet tkemaag  anv  
enkei  elsgaaz . etH  tfhee  een egho  capaciteitsgminrwarev  en 

een giruekwuna  ehaltegochtv , roodrwaa  het elikkemag jk te 
enkiurbeg  si  en koo  elikkemag j rek  choons  te enkma  si . itD  

elidienrvumilie j ek  ctudorp  atveb  eeng  elidchas j ek  envitiedda , 
roodrwaa  dheigeiliv  en elidrantwoorev j dheik  roov  het umilie  

oproov  taans .

neffortrevonO  seitatserp :  De  rewoP  emalF  tnellecxE  kaO  tdiehcsredno  hciz  rood  iz jn  ilrednoztiu j ek  seitatserpsgnimrawrev .  teM  ed  etstoorg  groz  tkaameg  nav  nekie  lesgaaz  nav  egoh  tietilawk .  ezeD  stellep  iz jn  givets  tsrepegnemas  roov  nee  egirudgnal  ne  iciffe ë etn  gnidnarbrev .

Moeiteloze  verbranding:  Zeg  maar  dag  tegen  overmatige  as  en  roet!  Met  een  ongelooflijk  laag  asgehalte  van  minder  dan  0,7%  zorgt  de  Power  Flame  Excellent  Oak  voor  een  schonere  en  aangenamere  verbranding.  Besteed  minder  tijd  aan  schoonmaken  en  meer  tijd  aan  genieten  van  de  warmte.

Laag  vochtgehalte:  Power  Flame  Excellent  Oak  behoudt  een  vochtgehalte  van  minder  dan  10%.  Deze  parameter  zorgt  voor  een  robuuste  warmteafgifte  en  vermindert  het  risico  op  rook  of  vonken  tijdens  de  verbranding.

egirudgnaL  etmraw :  reetiforP  nav  nee  negomrev  n  av  
4,9-5,3  hWk / gk  edraawsgnidnarbrev .  rewoP  emalF  

tnellecxE  kaO  tgroz  roov  egirudgnal  ne  esnetni  etmraw ,  
roodraaw  nee  elebatrofmoc  ruutarepmetremak  
neduoheb  ilb j tf .

Zuiverheid  van  de  natuur:  Power  Flame  Excellent  Oak  is  
uitsluitend  gemaakt  van  eiken  zaagsel  en  bevat  geen  
chemische  toevoegingen,  bindmiddelen  of  vulstoffen.  
Geniet  van  zijn  ecologische  warmte,  wetende  dat  je  een  
verantwoorde  en  geïnformeerde  keuze  hebt  gemaakt.

   

De pellets worden verpakt in vochtwerende PE plastic zakken
van 15 kg, gestapeld op houten paletten (66 zakken = 1 pallet)
en rondom vastgezet met stretchfolie. Er zit een plastic kap op
voor bescherming tegen weersinvloeden.

Het is uiterst belangrijk hoe gekochte brandstof wordt
opgeslagen. Pellets moeten worden opgeslagen in droge,
gesloten ruimten (stookruimten, kelders en dergelijke). Pellets
zijn een materiaal dat heel gemakkelijk vocht opneemt, wat
betekent dat het niet mag worden blootgesteld aan
weersomstandigheden.

We leveren onze goederen in overeenstemming met de
Europese standaarden. Maximale hoeveelheid per bestelling -
24 palletten (volledige vrachtwagen).




